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• 智光眼®工业级线激光3D相机

• 定位抓取应用平台（飞虎平台）
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耐火砖是当前重点发展的新型耐火材料之一。然而，在生产过程中，由于设备、

工艺、原料等多种因素的影响，耐火砖可能会出现尺寸不均、表面缝隙、缺边掉角

等缺陷，这些缺陷增加了检测成本和降低了生产效率。

对于耐火砖的缺陷，传统质检设备存在耗时长、精度差的缺点。智光眼®工业级

线激光3D相机采用立体视觉技术，实现快速、高精度表面检测。同时，定位抓取应

用平台可以提供耐火砖数据，供机械臂抓取使用。
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耐火砖检测

智光眼®工业相机可以固定安装在支架上，对产线耐火砖进行扫描检测；也可以

直接安装在机械臂上，随机械臂移动进行扫描，并实时输出点云数据。通过算法分

析完整的点云图可以识别出对应缺陷，最后将缺陷检测结果与数据一并传回给生产

系统。

• 缺角检测
• 裂纹检测
• 缺陷数据输出

飞虎平台

• 固定安装/机械臂安装
• 3D数据扫描

控制柜

Modbus TCP 

• 产线控制
• 机械臂控制

智光眼相机

TCP/IP

系统连接示意图
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l 缺角检测
可以检测耐火砖缺角的尺寸，检测阈值可设

定，超过范围判定为不合格产品。

• 缺角长宽的检测阈值可设置

• 缺角检测精度<1mm

• 检测准确率≥99%

l 裂纹检测
可以检测耐火砖裂缝，当裂缝宽度超过所设

定的阈值后，判定为不合格产品。

•    裂纹长宽深的检测阈值可设置

•    裂纹检测精度<0.1mm

•    检测准确率≥99%

l 缺陷数据输出
判定不合格产品的缺陷数据输出。

• 缺角数据输出

• 裂纹数据输出

• 处理时间<1s
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系统功能

产品特点

环 境 适 应 性 强 选 型 多 样 ， 支 持 定 制

抗 强 光 ， 抗 反 光 高 精 度 ， 高 帧 率

大 景 深 ， 大 视 野
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定位抓取应用平台（飞虎平台）

定位抓取应用平台通过高模块化的

系统集成，以3D立体视觉技术为核心，

对图像感知、图像认知、立体建模、定

位引导、姿态检测、手眼标定、接口对

接、信号触发等功能及算法模块进行可

视化的封装及展示。用户根据自身需求

从平台软件中自带的算法库调取所需要

的功能模块，再通过操作工业3D相机自

主完成工作任务。

l 多平台对接
• 支持协议：Snap7、Modbus TCP、TCP/IP

• 支持机器人：ABB、安川、库卡、那智、新松、FANUC等主流机械臂都支持 

l 图形化功能流程设计
• 图形功能拖拽式操作

• 快速建立自动化抓取工程

• 开发即所得，支持远程升级

通过定位抓取应用平台，智光眼工业相机完成耐火砖抓取的定位引导功能。

l 根据需求，自定义设置：

• 检测和显示中心点

• 检测和显示长度、宽度

• 检测和显示偏转角

• 其他参数值
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产品分类

相机瞳距 130mm 320mm 620mm

尺寸(长×宽×高)
（* 包含外置激光器）

160×82×63mm
* 160×82×99mm

390×89×64mm
* 390×89×98mm

690×89×64mm
* 690×89×98mm

重量 1060g 1800g 2600g

推荐工作距离 300~800mm 600~2000mm 1500~3000mm

近端扫描视场 220×400mm 400×800mm 1200×2100mm

远端扫描视场 600×1100mm 1500×2800mm 2500×4200mm

X轴分辨率
±0.12mm@300mm

±0.35mm@800mm

±0.24mm@600mm

±0.86mm@2000mm

±0.88mm@1500mm

±1.80mm@3000mm

Y轴分辨率
±0.21mm@300mm

±0.58mm@800mm

±0.46mm@600mm

±1.52mm@2000mm

±1.14mm@1500mm

±2.28mm@3000mm

Z轴重复精度
±0.12mm@300mm

±0.78mm@800mm

±0.17mm@600mm

±1.90mm@2000mm

±0.56mm@1500mm

±2.21mm@3000mm

深度图分辨率 2048×1536

最高帧率 3000线/s

抗强光 180000Lux

对外接口 千兆网口

通信方式 SDK函数调用（C++）、Modbus TCP

支持系统 Windows（7、10、11）、Linux（仅SDK）

激光种类 蓝光（450nm）、红外（850nm、940nm），可选配其它波长激光器

电压/功耗 24V/30W

工作温度 －20°C～70°C

IP等级 IP65

产品参数
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根据不同工作距离、视野以及扫描方式等要求，选择不同型号的智光眼相机，

以匹配实际产线需求。
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给每个机器人装上智能眼，让他像人一样去生活。
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